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Jogszabalyforditasok / Translated legisiation

. Egervar Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének 14/2012. (X1.30.) 6nkormanyzati rendel

A helyi épitési szabalyzat megallapitasarol

Hatalyos: 2022. 06. 25
Egervar Kozség Onkorméanyzat Képviselo-testilete az épitett kdrnyezet alakitdsarol és védelmérdl szo1d 1997. évi LXXVIII. torvény 62. 5 (6) bekezdés 6. pontjaban kapott felhatalmazas alapjan Magyarorszag Alapte

(1) bekezdés a) pontjaban, Magyarorszag helyi nkormanyzatair6l sz616 2011. évi CLXXXIX. térvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjdban meghatarozott feladatkdrében eljérva a kévetkezéket rendeli el:
ALTALANOS RENDELKEZESEK

1. Az nkorményzati rendelet hatalya

1. § A rendelet hatalya Egervar Kozség kozigazgatasi teriletére terjed ki.

2. A rendelet alkalmazasa

2.8" (1) A rendelet hatalya ala tartozd terleten teriiletet felhasznalni, tetket alakitani, épitési bontasi tevékenységet folytatni, épitmény rendeltetését megvéltoztatni, valamint ilyen célra hatdsagi engedélyt adr
kilon jogszabalyok mellett - e rendelet eldirdsainak és a rendelet elvalaszthatatlan részét képezd Szabélyozasi tervben foglaltaknak megfelelden lehet.

{2) A rendelet rajzi mellékletei:

a) 1. melléklet Egervar beépitésre szant teriiletek szabalyozasi terve M=1:2000;

b} 2. melléklet Egervar mezégazdasagi- és erdéteriileteinek szabalyozasi terve
M:10 000.

(3)° Jelen rendelet figgelékei:

a) 1. szamd fuggelék: Védelmi- korldtozés jegyzéke

b) 2. szamu flggelék: Ut mintakeresztszelvények.

3. A telekalakitas és épités s.

3.8 (1) Azokon a teriileteken, ahol a terlletfelhasznalds vagy az épitési Gvezet, Gvezet a Szabalyozasi Tervek szerint megvaltozik, a telekalakitis és az épités a valtozdsnak megfeleléen engedélyezhetd.
megkezdéséig a jelenlegi mivelési &g fenntarthato és a mivelés tovabb folytathaté.

(2) Az épitési tetkek kialakitasa - a fejlesztési szandékok figgvényében - fokozatosan, tébb titemben térténhet.

(3) Amennyiben telekalakitasra kizardlag valamely kozteriilet rendezése céljdbol kertl sor, a telekalakitas akkor is engedélyezhetd, ha a kozteritettel érintkezd telkek valamelyike a telekalakitast kovetden mar
vonatkozo Gvezeti eldirasoknak megfeleltethetd méretd (szélességl, vagy nagysagl). Az igy keletkezd telek beépitése az Svezet t6bbi eldirdsainak betartésaval engedélyezhets.

(4) Nyeles telek kialakitdsa csak meglévo telek esetében és csak akkor engedélyezhets, amennyiben maskeént sem kézteriletrdl, sem maganitrol nem lenne a telek megkézelithetd. Nyeles telek esetében az el
teleknytlvany feld! értendd, a nydlvany beszamitasa nélkal.

(5) Epitési engedély csak akkor adhaté az épitési tevékenységgel érintett ingatlanra, ha a Szabalyozasi Terveken szerepld telekalakitas és utkialakitas az ingatlan-nyilvantartasban atvezetésre kerllt, tovabbé a 14 voi
ovezetben, Gvezetben eldirt kdzmivel t6rténd elldtasanak igazoltan nincs akadalya.

(6) Hasznélatba vételi engedély csak a kdzutak és az érintett Gvezetben elSirt kozmivek kiépitését kivetden adhato.

(7) Meglévd épiilet a telek méretétdl fuggetlentl felljithato és bovithetd, a tobbi vonatkozo Svezeti eldiras betartasa mellett.

(8) Meglévd éplilet elbontasa utan Gj épulet épitésekor az dvezetben elbirt paraméterek betartasa — a telekre vonatkozok kivételével - kételezd.

(9) Az egyes bvezetekben, épitési Gvezetekben elbirt telekméretnél kisebb nagysagu, meglévé telek az dvezet tobbi eldirasanak betartasa mellett beépithetd.

(10)3 Hatalyon kiviil helyezve

(11) Allattartd épuleteket csak a helyi allattartasrol sz616 Onkormanyzati rendeletben foglalt szabélyok betartasaval egyidejaleg lehet létesiten,

Il Fejezet
BEEPITESRE SZANT TERULETEK
4. Lakéteriiletek, Falusias lakéovezetek

4. § Egervér kozség kil- és belterilete a Szbalyozési Terveken jelslt. Ujonnan belteriletbe vonandok a Szabalyozasi Terveken jeldit ingatianok.

5.5 (1) Lf-o jelli Falusias laké8vezetben elsédlegesen az OTEK 14. § (2) és (3) bekezdése szerinti épitmények helyezehetok el azzal a kitétellel, hogy a mezé- és erdogazdasagi épitményeket a telek utcafronti hat:
25,0 méter tavolsagban szabad ehelyezni.

(2) Kialakithatd legkisebb telekterilletméret: 900 m2.

(3) Beépitési mod: oldathataron allo.

(4) Legnagyobb beépitettség: 30%.

(5) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 6,0 m, de a kozosségi céla és szallashely szolgaltatd épuletek esetében legfeljebb 7,5 m, egyhazi funkcioji épitmény esetében legfeljebb 30,0 m.

{6) Kbzmivesitettség mértéke:

a) a huzamos emberi tartozkodas céljara szolgalo helyiséget tartalmazo épiilet esetében legalabb az OTEK 8. § (2) b) pontjaban meghatarozott részleges;

b) a nem huzamos emberi tantézkodas céljara szolgalo helyiséget tartalmazd épiilet esetében legalabb az OTEK 8. § (2) d) szerinti kézmuvesitetlen azzal a kitétellel, hogy kozmipdtld mitérgy létesitése
szennyvizgyGjtd) kotelezd. Ezen kitétel aldl az engedélyezé hatdsag felmentést adhat abban az esetben, ha az épllet vezetékes vizzel nem eltatott, valamint az engedélyezés soran bizonyitast nyer, hogy a tervezett ép
soran szennyviz keletkezése nem valoszinGsithet6.

) A telek tertiletére jutd csapadékviz befogadojat az épitési engedélyben kell meghatarozni. Befogadé lehet a telepiilési csapadékviz elvezetd halozat, valamint a telek szikkasztasra alkalmas talaja is. A befogadd t
(befogadoképességét) az engedélyezési eljards soran igazolni kell.

(7) Zoldfelilet legkisebb mértéke: 40%.

(8) Kornyezetterhelési hatarértékek: a vonatkozo, hatalyos egyéb jogszabalyokban meghatarozott emisszids és imissziés hatarériékek érvényesek.

(9) Terepszint alatti épitmény csak a telekhatartol legalabb 1,0 méter tavolsagban helyzheté el.

(10) Az épitési hely hatarai:

a) a beépitési modnak meglfelelden az épitési hely egyik hatdrvonala a telek azon oldalhatara, ami az épitéssel érintett utcaszakaszon belul (amennyiben lehetséges 5-5 beépitett tetek jobbra és balra) a me
elielyezésébdl adéddan a legjellemzébb. Ujonnan beépitends utcaban az elsé éplet telepitése hatarozza meg;

b) az elokert legkisebb mérete a meglévd utcasorhoz igazodijon, Uj beépitésit utca esetében legatabb 4,0 m;

) az oldalkert legkisebb szélessége nem lehet kisebb a létesitendé épitmény tényleges épitménymagassaganak méreténél, és legfeliebb 7,5 méter;

d) a hatsokert legkisebb mérete nem lehet kisebb sem a hatsokertre nézé homlokzatmagassag mértékénél, sem 6,0 méterngl.

(11) Az egyes telkek rendeltetésének megfelelGen a szitkséges szami gépkocsik ethelyezését tetken beldl kell megoldani.

(12)* Hatélyon kival helyezve

(13)° Hatalyon kival helyezve

6.5 (1) Lf-sz jelG Falusias lakévezetben elsGdlegesen az OTEK 14. § (2) és (3) bekezdése szerinti épitmények helyezehetok el azzal a kitétellel, hogy a mezé- és erdogazdasagi épitményeket a telek utcafronti hate
25,0 méter tdvolsadgban szabad ehelyezni.

(2) Kialakithat6 legkisebb telekteriletméret: 900 m2,

(3) Beépitési mod: szabadon &ll6.

{4) Legnagyobb beépitettség: 30%.

(5} Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 6,0 m, de a kozosségi céld és szaltashely szolgaltato épiitetek esetében legfeljebb 7,5 m, egyhazi funkciéja épitmény esetében tegfeljebb 30,0 m.

(6) KozmUvesitettség mértéke:
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a) a huzamos emberi tartozkodas céljéra szolgal helyiséget tartalmazo épiilet esetében legalabb az OTEK 8. § (2) b) pontjaban meghatarozott részleges;

b) a nem huzamos emberi tartozkodas céljara szolgald helyiséget tartalmazé épulet esetében legaldbb az OTEK 8. § (2) d) szerinti kozmuvesitetlen azzal a kitétellel, hogy kézmipotlé mdtérgy létesitése
szennyvizgy(jtd) kotelezs. Ezen kitétel aldl az engedélyezd hatdsag felmentést adhat abban az esetben, ha az épulet vezetékes vizzel nem ellatott, valamint az engedélyezés soran bizonyitast nyer, hogy a tervezett ép
soran szennyviz keletkezése nem valészintsithets.

<) A telek terdletére juté csapadékviz befogadéjat az épitési engedélyben kell meghatérozni. Befogado lehet a telepilési csapadékviz elvezetd haldzat, valamint a telek szikkasztasra alkalmas talaja is. A befogadé t
(befogaddképességét) az engedélyezési eljaras sordn igazolni kell.

(7} Zoldfelllet legkisebb mértéke: 40%.

(8) Kornyezetterhelési hatdrértékek: a vonatkozo, hatalyos egyéb jogszabéalyokban meghatarozott emisszids és imisszios hatarértékek érvényesek.

(9) Terepszint alatti épitmény csak a telekhatartél legalabb 1,0 méter tavolsagban helyzhetd ef.

(10) Az épitési hely hatarai:

a) az elbkert legkisebb mérete a meglévé utcasorhoz igazodjon, Uj beépitésa utca esetében legalabb 4,0 m;

b} az oldalkert legkisebb szélessége nem lehet kisebb a |étesitendd épitmény tényleges épitménymagassaganak felénél, és legfeljebb 3,75 m;

<) a hatsokert legkisebb mérete nem lehet kisebb sem a hatsokertre nézé homlokzatmagassag mértékenél, sem 6,0 méternél.

(11) Az egyes telkek rendeltetésének megfelelden a sziikséges szamu gépkocsik ethelyezését telken belil kell megoldani.

(12)% Hatélyon kivit helyezve

(13)” Hatalyon kivil helyezve

5. Kertvarosias lakdovezetek

7.§ (1) Lke-1 jelii Kertvarosias lakédvezetben elsosorban az OTEK 13.§ (2) - {4) bekezdése szerinti épitmények helyezhetok el.

(2) Kialakithato legkisebb telektertletméret: 650 m2.

(3) Beépitési mod: oldalhataron &ilo.

(4) Legnagyobb beépitettség: 30%.

(5) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 6,0 m, de a kozdsségi céli és szallashely szolgéltats épiiletek esetében legfeljebb 7,5 m, egyhazi funkcidju épitmény esetében legfeljebb 30,0 m.

(6) Kozmivesitetiség mértéke:

a) a huzamos emberi tartozkodas céljara szolgdlé helyiséget tartalmazé épllet esetében tegalabb az OTEK 8. § (2) b) pontjdban meghatarozott részleges;

b) a nem huzamos emberi tartézkodéas céljara szolgalo helyiséget tartalmazo épiilet esetében legalabb az OTEK 8. § (2) d) szerinti kozmivesitetlen azzal a kitétellel, hogy kozmipdtld mdtargy létesitése
szennyvizgy(jté) kotelezd. Ezen kitétel alol az engedélyezd hatdsag felmentést adhat abban az esetben, ha az épiilet vezetékes vizzel nem elfatott, valamint az engedélyezés soran bizonyitast nyer, hogy a tervezett ép
sordn szennyviz keletkezése nem valdszinisitheto.

<) A telek teriletére jutd csapadékviz befogadéjat az épitési engedélyben kell meghatarozni. Befogadd lehet a telepiilési csapadékviz elvezeté haldzat, valamint a telek szikkasztasra alkalmas talaja is. A befogadé t
(befogaddképességét) az engedélyezési eljaras soran igazolni kell.

(7) Zoldfelilet legkisebb mértéke: 50%.

(8) Kornyezetterhelési hatarénékek: a vonatkozd, hatalyos egyéb jogszabalyokban meghatarozott emisszios és imisszios hatarértékek érvényesek.

(9) Terepszint alatti épitmény csak a telekhatartét legalabb 1,0 méter tavolsagban helyzhet6 el.

(10) Az épitési hely hatarai:

a) a beépitési modnak meglfelelden az épitési hely egyik hatarvonala a telek azon oldalhatara, ami az épitéssel érintett utcaszakaszon beldt (amennyiben lehetséges 5-5 beépitett telek jobbra és balra) a me
elhelyezéséhd! adddoan a legjellemzobb. Ujonnan beépitendd utcaban az elsé épiilet telepitése hatarozza meg;

b) az elokert legkisebb mérete a meglévo utcasorhoz igazodjon, 0j beépitést utca esetében legalabb 4,0 m;

¢} az oldalkert legkisebb szélessége nem lehet kisebb a létesitendd épitmény tényleges épitménymagassaganal és legfeljebb 7.5 méter;

d) a hatsokert legkisebb mérete nem lehet kisebb sem a hatsékertre néz6 homlokzatmagassag mértékénél, sem 6,0 méternél.

(11) Az egyes telkek rendeltetésének megfelelSen a szitkséges szami gépkocsik elhelyezését telken beldl kell megoldani.

(12)® Hatalyon kivil helyezve

(13)° Hatalyon kivul helyezve

8.5 (1) Lke-2 jelG Kertvarosias lakddvezetben elsédiegesen az OFEK 13.§ (2) - (4) bekezdése szerinti épitmények helyezehetok el azzal a kitétellel, hogy a mez6- és erddgazdasagi épitményeket a telek utcat
tegalabb 25,0 méter tavolsagban szabad ehelyezni.

(2) Kialakithat6 legkisebb telekteriletméret: 2000 m2

(3) Beépitési mod: szabadon allo.

(4) tegnagyobb beépitettség: 30%.

(5) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 6,0 m, de a kozosségi céli és szallashely szolgaltatd épiletek esetében legfeljebb 7,5 m, egyhazi funkciéji épitmény esetében legfeljebb 30,0 m.

(6) Kbzmivesitettség mértéke:

a) a huzamos emberi tartozkodas céljara szolgalé helyiséget tartalmazo épiilet esetében legalabb az OTEK 8. § (2) b) pontjaban meghatarozott részleges;

b) a nem huzamos emberi tartozkodas céljara szolgald helyiséget tartalmazo épiilet esetében legalabb az OTEK 8. § (2) d) szerinti kozmUvesitetlen azzal a kitétellel, hogy kozm(pdtlo mitargy létesitése
szennyvizgy(jto) kotelezo. Ezen kitétel alol az engedélyezd hatdsig felmentést adhat abban az esetben, ha az épiilet vezetékes vizzel nem ellatott, valamint az engedélyezés soran bizonyitast nyer, hogy a tervezett ép
soran szennyviz keletkezése nem valoszintisitheto.

) A telek terlitetére juto csapadékviz befogaddjat az épitési engedélyben kell meghatarozni. Befogado lehet a teleptilési csapadékviz elvezetd halézat, valamint a telek szikkasztasra alkalmas talaja is. A befogadé t
(befogadéképességét) az engedélyezési eljaras soran igazoint kell.

(7) Zoldtelilet legkisebb mértéke: 50%.

(8) Kornyezetterhelési hatérértékek: a vonatkozd, hatélyos egyéb jogszabalyokban meghatarozott emisszids és imisszids hatarértékek érvényesek,

{9) Terepszint alatti épitmény csak a telekhatarto! legalabb 1,0 méter tavolsagban helyzheté el.

{10) Az épitési hely hatérai:

a) a beépitési mddnak megifelelSen az épitési hely egyik hatarvonala a telek azon oldathatara, ami az épitéssel érintett utcaszakaszon beliil (amennyiben lehetséges 5-5 beépitett telek jobbra és balra) a me
elhelyezésébdl adddéan a legjellemzdbb. Ujonnan beépitends utciban az elsé épllet telepitése hatarozza meg;

b) az el6kert legkisebb mérete a meglévo utcasorhoz igazodjon, ij beépitési utca esetében legalabb 4,0 m;

<) az oldalkert legkisebb szélessége nem lehet kisebb a létesitendd épitmény tényleges épitménymagassaganak feléndl, és legfeljebb 3,75 méter;

d) a hatsokert legkisebb mérete nem lehet kisebb sem a hatsokertre nézé homlokzatmagassag mértékénél, sem 6,0 méternél.

(11) Az egyes telkek rendeltetésének megfelelden a szitkséges szami gépkocsik elhelyezését tetken beldl kell megoldani.

(12)'° Hatalyon kivil helyezve

(13)"! Hatélyon kiviit helyezve

6. Vegyes teriiletek
Telepuléskozponti vegyes dvezetek

9. § (1) Vt-1 jelis Teleptitéskdzponti vegyes dvezetben elsdsorban az OTEK 16.§ (2) — (4) bekezdése szerinti épitmények helyezhetdk el.

{2) Kialakithat6 legkisebb telektertletméret: 700 m2,

(3) Beépitési mod: oldathataron alto.

(4) Legnagyobb beépitettség: 50%.

(5) Megengedett legnagyobb épitménymagasség: 7,5 m, de egyhazi funkcioju épitmeény esetében legfeljebb 30,0 m.

{6) Kozmuvesitettség mértéke:

a) a huzamos emberi tartdzkodas céljara szolgald helyiséget tartalmazd épilet esetében legalabb az OTEK 8, § (2) b) pontjdban meghatarozott részleges;

b) a nem huzamos emberi tartézkodas céljara szolgald helyiséget tartalmazé épilet esetében legalabb az OTEK 8. § (2) d) szerinti kozmdvesitetlen azzal a kitétellel, hogy kozmdapdtld matérgy létesitése
szennyvizgyGjto) kotelezd. Ezen kitétel aldl az engedélyezd hatosdg felmentést adhat abban az esethen, ha az épllet vezetékes vizzel nem eltstott, valamint az engedélyezés sorén bizonyitast nyer, hogy a tervezett ép
sordn szennyviz keletkezése nem valdszindsithetd.

) A telek tertiletére jutd csapadékviz befogadéjat az épitési engedélyben kell meghatarozni. Befogadd lehet a teleptilési csapadékviz elvezetd héldzat, valamint a telek szikkasztasra alkalmas talaja is. A befogadé t
{befogaddképességét) az engedélyezési eljaras soran igazolni kell.

(7) Zoldfelulet iegkisebb mértéke: 30%.

(8) Kornyezetterhelési hatarértékek: a vonatkozé, hatslyos egyéb jogszabalyokban meghatarozott emisszids és imisszids hatérértékek érvényesek.

(9) Terepszint alatti épitmény csak a telekhatantdl legalabb 1,0 méter tavolsagban helyzhets el.

(10) Az épitési hely hatarai:

a) a beépitési médnak meglfeleléen az épitési hely egyik hatdrvonala a telek azon oldalhatara, ami az épitésse! érintett utcaszakaszon beltl (amennyiben lehetséges 5-5 beépitett telek jobbra és balra) a me
elhelyezésébs| adoddan a legjellemzébb. Ujonnan beépitendd utcaban az elsé épiilet telepitése hatérozza meg;

b) az elokert legkisebb mérete a meglévé utcasorhoz igazodjon. Ujonnan beépitends utca esetében legatabb 2,0 méter;

¢} az oldalkert fegkisebb szélessége nem lehet kisebb a létesitendd épitmény épitménymagassaganak felénél, és legfeljebb 7,5 méter;
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d) a hatsokert legkisebb mérete nem lehet kisebb sem a hatsokertre néz6 homlokzatmagassag mértékénél, sem 6,0 méternél.

(11) Az egyes telkek rendeitetésének megfelel6en a sziikséges szamu gépkocsik elhelyezését telken belul kell megoldani.

10. § (1) Vt-2 jel(r Telepiiléskézponti vegyes & ben elsdsorban az OTEK 16. § (2) - (4) bekezdése szerinti épitmények helyezhetok el.

{2) Kialakithato legkisebb telekteriletméret: 1500 m2

(3) Beépitési mod: szabadon all6.

(4) Legnagyobb beépitettség: 50%.

(5) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 6,0 m, de egyhazi funkcidju épitmény esetében legfeljebb 30,0 m.

(6) Kdzmivesitettség mértéke:

a) a huzamos emberi tartdzkodas céljara szolgalé helyiséget tartalmazé épilet esetében legalabb az OTEK 8. § (2) b) pontjsban meghatérozott részleges;

b) a nem huzamos emberi tartdzkodas céljara szolgalo helyiséget tartalmazo épilet esetében legalabb az OTEK 8, § (2) ) szerinti kdzmivesitetlen azzal a kitétellel, hogy kozmipotlé mitargy létesitése
szennyvizgy(jto) kotelezd. Ezen kitétel alol az engedélyezd hatdsag felmentést adhat abban az esetben, ha az épiilet vezetékes vizzel nem ellatott, valamint az engedélyezés soran bizonyitast nyer, hogy a tervezett ép

soran szennyviz keletkezése nem valészinlisithetd.

) A telek tertletére juto csapadékviz befogaddjét az épitési engedélyben kell meghatarozni. Befogado lehet a telepllési csapadékviz elvezetd haldzat, valamint a telek szikkasztasra alkalmas talaja is. A befogadé t
(befogadoképességét) az engedélyezési eljaras sorén igazolni kell.

(7) Zoldfeltlet legkisebb mértéke: 30%.

(8) Kornyezetterhelési hataréntékek: a vonatkozé, hatdlyos egyéb jogszabalyokban meghatarozott emisszios és imisszios hatarértékek érvényesek.

(9) Terepszint alatti épitmény csak az épitési helyen belul helyzheté el.

{10) Az épitési hely hatérai:

a) az elokert legkisebb mérete a meglévo utcasorhoz igazodijon, Ujonnan beépitendd utca esetében legalabb 4,0 méter;

b) az oldalkert legkisebb szélessége nem lehet kisebb a létesitendd épitmény tényleges épitménymagassaganak felénél, de legfetjebb 3,0 méter;

¢} a hatsokert legkisebb mérete nem fehet kisebb 3,0 méternél.

(11) Az egyes telkek rendeltetésének megfelelden a szikséges szamu gépkocsik ethelyezését telken belill ke megoldani.

11. 5 (1) Vt-3 jeld Telepiiléskdzponti vegyes Svezetben elsosorban az OTEK 16.§ (2) - (4) bekezdése szerinti épitmények helyezhetok el.

(2) Kialakithat6 legkisebb telekteriletméret: 10 000 mZ(= 1ha).

(3) Beépitési mod: szabadon allo.

{4) Legnagyobb beépitettség: 30%.

(5) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 7,5 m, de egyhazi funkcioji épitmény esetében fegfeljebb 30,0 m.

(6) Kzmivesitetiség mértéke:

a) a huzamos emberi tartdzkodas céljara szolgald helyiséget tartalmazé épulet esetében legalabb az OTEK 8. § (2) b) pontjdban meghatérozott részleges;

b) a nem huzamos emberi tartdzkodas céljara szolgald helyiséget tartalmazo épulet esetében legalabb az OTEK 8. § (2) d) szerinti kdzmGvesitetlen azzal a kitétellel, hogy kozmdpotld matargy létesitése
szennyvizgy(jtd) kotetezd. Ezen kitétel aldl az engedélyezd hatésag felmentést adhat abban az esetben, ha az épiilet vezetékes vizzel nem ellatott, valamint az engedélyezés soran bizonyitast nyer, hogy a tervezett ép
sorén szennyviz keletkezése nem valdszindsithets,

c) A telek teriiletére jutd csapadékviz befogadojat az épitési engedélyben kell meghatéarozni. Befogado lehet a telepiilési csapadékviz elvezets halozat, valamint a telek szikkasztasra alkalmas talaja is. A befogadé t
(befogaddképességét) az engedélyezési eljaras soran igazolni kell.

(7) Zoldfelulet legkisebb mértéke: 30%.

(8) Kornyezetterhelési hatdrértékek: a vonatkozé, hatalyos egyéb jogszabalyokban meghatarozott emisszids és imisszids hatarértékek érvényesek.

(9) Terepszint alatti épitmény csak a telekhatdrtdl legalabb 1,0 méter tavolsdgban helyzheto el.

{10} Az épitési hely hatdrai:

a} az elGkert legkisebb mérete a meglévé utcasorhoz igazodjon. Ujonnan beépitends utca esetében legalabb 4,0 méter;

b} az oldalkert legkisebb szélessége nem lehet kisebb a létesitendd épitmény épitménymagassaganak felénél és legfeljebb 3,75 méter;

<) a hatsokert legkisehb mérete nem lehet kisebb sem a hatsokertre néz6 homlokzatmagassag mértékénél, sem 6,0 méternél.

(11) Az egyes telkek rendeltetésének megfeleloen a szikséges szama gépkocsik elhelyezését telken belil kell megoldani.

11/A. §'2 Vt-4 jelii TelepiiléskBzponti vegyes Gvezetben elsdsorban az OTEK 16, § (2) - (4) bekezdése szerinti épitmeények helyezhetck el

1. Kialakithato legkisebb telekteriletméret: 1500 m?.

2. Beépitési mod: szabadon dllo.

3. Legnagyobb beépitettség: 50%.

4. Megengedett legnagyobb épitménymagassdg: 7.5 m, de egyhdzi funkcidju épitmény esetében legfeljebb 30,0 m. A szabdlyozdsi terven jelolt , pdrkénymagassdg korldtozds ald esd homlokzat” megengedett legnagyobb pari
5 méter.

5. Kozmivesitettség mértéke:

a} a huzamos emberi tartézkodds céljdra szolgdlé helyiséget tartalmazo épiilet esetében legaldbb az OTEK 8,5 (2) b} pontjdban meghatdrozott részleges;

b) @ nem huzamos emberi tartézkodds céljara szolgdlo helyiséget tartalmazé épiilet esetében legaldbb az OTEK 8.§ (2) d) szerinti kézmdvesitetlen azzal a kitétellel, hogy k6zmuipotls mitdrgy létesitése (legaldbb zdrt szennyviz
kételezo. Ezen kitétel aldl az engedélyezé hatdsdg felmentést adhat abban az esetben, ha az épiilet vezetékes vizzel nem elldtott, valamint az engedélyezés sordn bizonyitdst nyer, hogy a tervezett épillet haszndlata sordn szenny
nem valszindsithetd.A telek tertiletére jut6 csapadékviz befogaddjat az épitési engedélyben kell meghatdrozni. Befogadé lehet a telepiilési csapadékviz elvezetd haldzat, valamint a telek szikkasztdsra alkalmas talaja is. A befog
terhelhetdségét (befogadoképesséqét) az engedélyezési eljdrds soran igazolni kell.

6. Zaldfeliilet legkisebb mértéke: 30%.

7. Kémyezetterhelési hatdrértékek: a vonatkozo, hatdlyos eqyéb jogszabdlyokban meghatdrozott emissziés és imissziés hatdrértékek érvényesek.

8. Terepszint alatti épitmény csak az épitési helyen beliil helyezheté el.

9. Az épitési hely hatdrai:

a) az elokert legkisebb mérete a meglévé utcasorhoz igazodjon. annnan beépitends utca sben legaldbb 4,0 méter;
b) az oldalkert legkisebb szélessége nem lehet kisebb a létesitendd épitmény tényleges épitmény dgdnak felénél, de legfeljebb 3,0 méter;

¢} a hatsékert legkisebb mérete nem lehet kisebb 3,0 méternél.
10. Az egyes telkek rendeltetésének megfelelen a szikséges szamu gépkocsik elhelyezését telken belil kell megoldani.

7. Gazdaségi teriiletek'
Kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi Gvezetek

12. 5 (1) Gksz jelt Kereskedelmi, szolgéltaté gazdaségi 6vezetben az OTEK 19. § (2) - (3) bekezdések szerinti épitmények helyezhetok el. Az Svezetben csak olyan létesitmények tizemeltethetoek, amik védot
igényelnek.

(2) Kialakithatd legkisebb telek teriitet méret; 3000 m2,

(3) Beépitési méd: oldalhataron all6.

(4) Legnagyobb beépitettség: 60%.

(5) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 9,0 m.

{6) Kézmuvesitettség mértéke:

a) a huzamos emberi tartozkodas céljara szolgalé helyiséget tartalmazé épulet esetében legalabb az OTEK 8. § (2) b) pontjaban meghatarozott részleges;

b) a nem huzamos emberi tartozkodas céljara szolgald helyiséget tartalmazoé épiilet esetében legalabb az OTEK 8. § (2) d) szerinti kézmivesitetlen azzal a kitétellel, hogy kdzmlpdtid mitirgy létesitése
szennyvizgyljto) kotelezo. Ezen kitétel ald] az engedélyezd hatdsdg felmentést adhat abban az esetben, ha az épiilet vezetékes vizzel nem ellatott, valamint az engedélyezés soran bizonyitast nyer, hogy a tervezett ép
sorén szennyviz keletkezése nem valoszintsithetd.

) A telek teriletére jutd csapadékviz befogaddjat az épitési engedélyben kell meghatarozni. Befogado lehet a telepulési csapadékviz elvezetd haldzat, valamint a telek szikkasztasra alkalmas talaja is. A befogado t
{befogadoképességét) az engedélyezési eljaras soran igazolni kell.

(7) Zoldfelilet tegkisebb mértéke: 20%.

(8) Kérnyezetterhelési hatarértékek: a vonatkozo, hatalyos egyéb jogszabalyokban meghatérozott emisszis és imisszios hatarértékek érvényesek.

(9) Terepszint alatti épitmény csak a telekhatariol legalabb 1,0 méter tavolsagban helyezheté el.

(10} Az épitési hely hatérai:

a) az elGkert legkisebb mérete 2,0 méter;

b) az oldalkert legkisebb szélessége 8,0 méter;

<) a hatsokert legkisebb mérete nem lehet kisebb sem a hatsokertre néz6 homlokzatmagassag mértékénél, sem 6,0 méternél - kivétel a 02062/38 hrsz.- ingatlan, ahol 2,0 méternél,

(11) Az egyes telkek rendeltetésének megfelelden a szukséges szamu gépkocsik elhelyezését tetken belil kell megoldani.

(12) Az dvezetben jelolt Ev védelmi erddt sajat tetken belul a mindenkori telek tulajdonosanak kell megvaldsitania, a telek megosztasa nélkil, legkésobb az elsé épitmény hasznélatba vételi engedélyének kiadasi idé
3 éven belul.

(13) A Szabalyozasi Terveken szabélyozasi vonallal fehatarolt Gt kialakitasa a mindenkori telektutajdonos feladata.

8. Ipari, gazadasdgi dvezetek
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13. § (1) Gip jeld Egyéb ipari gazdaségi Svezetben az OTEK 20, § (4) és (5) bekezdések szerinti épitmények helyezhtok el.

(2) Kialakithaté legkisebb telekterdletméret: 3000 m2.

(3) Beépitési mod: szabadon 4l16.

(4) Legnagyobb beépitettség: 50%.

(5) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 9,0 m.

(6) Kézmuvesitettség mértéke:

a) a huzamos emberi tartozkodas céljira szolgdl6 helyiséget tartalmazo épilet esetében legalabb az OTEK 8. § (2) b) pontjaban meghatarozott részleges;

b) a nem huzamos emberi tartozkodas céljara szolgald helyiséget tartalmazé épulet esetében legalabb az OTEK 8. § (2) d) szerinti kozmuvesitetlen azzal a kitétetlel, hogy kozmapotld matargy létesitése
szennyvizgy(jté) kotelezd. Ezen kitétel aldl az engedélyezé hatdsag felmentést adhat abban az esetben, ha az épulet vezetékes vizzel nem ellatott, valamint az engedélyezés soran bizonyitast nyer, hogy a tervezett ép
soran szennyviz keletkezése nem valdszinusithetd.

) A telek tertletére jutd csapadékviz befogaddjat az épitési engedélyben kell meghatérozni. Befogadé lehet a telepllési csapadékviz elvezetd haldzat, valamint a telek szikkasztasra alkalmas talaja is. A befogadé t
{befogaddképességét) az engedélyezési eljaras soran igazolni kell.

(7) Zoldfetulet legkisebb mértéke: 20%. “Hatélyon kiviil helyezve

(8) Kérnyezetterhelési hatdrértékek: a vonatkozo, hatalyos egyéb jogszabalyokban meghatérozott emisszios és imisszids hatarértékek érvényesek.

(9) Terepszint alatti épitmény csak a telekhatartdl legalabb 1,0 méter tavolsagban beliil hetyzhetd el.

{10) Az épitési hely hatarai:

a) az eldkert legkisebb mérete 2,0 méter;

b} az oldalkert legkisebb szélessége nem lehet kisebb a létesitendd épitmény tényleges épitménymagassagénak felénél és legfeljebb 4,5 méter;

c) a hatsokert legkisebb mérete nem fehet kisebb sem a hatsokertre nézé homlokzatmagassag mértékénél, sem 6,0 méternél.

(11) Az egyes telkek rendeltetésének megfelelden a sziikséges szami gépkocsik elhelyezését telken beltl kell megoldani.

(12) Az dvezetben jel6lt Ev védelmi erdot sajat telken beltl a mindenkori telek tulajdonosanak kell kialakitania, a telek megosztasa nélkil, legkésobb az elsé épitmény hasznalatba vételi engedélyének kiadasi idop:
éven beliil.

(13} A Szabalyozasi Terveken szabalyozést vonallal lehatarolt Gt kiatakitasa a mindenkori telektulajdonos feladata.

(14) A 2037 hrsz- terlileten a foldrészlet erdével fedett részein épitmény nem létesithetd, kdzmivezeték, Gt nem alakithaté ki.

9. Kiilénleges teriiletek, Kiilénleges Svezetek

14. 5 (1) K-1 jel( temetkezési célt Killdnleges Svezethen, a temet terliletén csak a temetésekhez tartozs, illetve azt kiszolgalé épiletek és létesitmények helyezheto el.

(2) Kialakithato legkisebb telektertletméret: 3000 m2,

(3) Beépitési mod: szabadon allé.

(4) Legnagyobb beépitettség: 10%.

(5) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 6,0 m, de az egyhazi funkciojd, torony jellegi épitmények esetében legfeljebb 30,0 m lehet.

{6) Kozmivesitettség mértéke:

a) a huzamos emberi tartozkodas céljara szolgalé helyiséget tantalmazé épiilet esetében legalabb az OTEK 8. § (2) b) pontjaban meghatérozott részleges;

b) a nem huzamos emberi tartdzkodas céljara szolgald helyiséget tartalmazo épilet esetében legalabb az OTEK 8. § (2) d) szerinti kozmivesitetien azzal a kitételiel, hogy kozmapotls matargy létesitése
szennyvizgy(jto) kotelezd. Ezen kitétel aldl az engedélyezé hatdsag felmentést adhat abban az esetben, ha az épulet vezetékes vizzel nem ellatott, valamint az engedélyezés soran bizonyitast nyer, hogy a tervezett ép
soran szennyviz keletkezése nem valészindsitheto.

) A telek tertiletére jutd csapadékviz befogaddjat az épitési engedélyben kell meghatarozni. Befogadé lehet a telepiilési csapadékviz elvezetd halézat, valamint a telek szikkasziasra alkalmas talaja is. A befogadé t
(befogadoképességét) az engedélyezési eljaras soran igazolni kell.

(7} Zoldfelilet legkisebb mértéke: 60%.

(8) Kornyezetterhelési hatarériékek: a vonatkozd, hatdlyos egyéb jogszabalyokban meghatarozott emissziés és imisszids hatdrértékek érvényesek.

(9) Terepszint alatti épitmény csak a telekhatartdl legalabb 1,0 méter tavolsagban beltl helyzhetd el.

(10} Az épitési hely hatarai:

a) az eldkert legkisebb mérete 4,0 méter;

b} az oldalkert legkisebb szélessége nem lehet kisebb a létesitendd épitmény tényleges épitménymagassaganak felénél és legfetjebb 3,0 méter;

) a hatsokert legkisebb mérete nem lehet kisebb sem a hatsokertre nézé homiokzatmagassag mértékénél, sem 6,0 méternél.

(11) Az egyes telkek rendeltetésének megfeleloen a szitkséges szamd gépkocsik elhelyezését a szomszédos kdzteriletek igénybe vételével.

15.§ (1) K-2 jeld mdemiék megdrzési célt szolgalo Kiilonleges vezet a meglévo védett épitmények védelmét és értékérzd hasznositasat szolgalja. E célbol a terileten elhelyezhetd idegenforgalmi, szallashe
oktatasi céld épitmény.

(2) Az 6vezetben Gjabb épitési telek kialakitasa nem engdélyezhetd.

(3) Beépitési mdd: szabadon allo.

(4) Legnagyobb beépitettség: 20%.

(5) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: a meglévé épitményeknél magasabb nem létesitheto, a 2074 hrsz-a ingatlan esetében legfeljebb 2,0 méter lehet.

{6) Kézmiwvesitettség mérntéke:

a) a huzamos emberi tartozkodas céljara szolgalé helyiséget tartalmazé épiilet esetében legalabb az OTEK 8. § (2) b) pontjaban meghatarozott részleges;

b) a nem huzamos emberi tartdzkodas céljara szolgalé helyiséget tartalmazé épulet esetében legaldbb az OTEK 8. § (2) d) szerinti kdzmivesitetien azzal a kitétellel, hogy kézmipotld matargy létesitése
szennyvizgydjtd) kotelezd. Ezen kitétel al6l az engedélyezd hatosag felmentést adhat abban az esetben, ha az épiilet vezetékes vizzel nem ellatott, valamint az engedélyezés soran bizonyitast nyer, hogy a tervezett ép
soran szennyviz keletkezése nem valdszinGsitheto.

) A telek tertletére jutd csapadékviz befogaddjat az épitési engedélyben kell meghatarozni. Befogado lehet a telepiilési csapadékviz elvezetd hatozat, valamint a telek szikkasztasra alkalmas talaja is. A befogadé t
(befogaddképességét) az engedélyezési eljaras soran igazolni kell.

(7) Zéldfelulet legkisebb mértéke: 40%. '°Hatalyon kivill helyezve

(8) Kérnyezetterhelési hatarértékek: a vonatkozo, hatalyos egyéb jogszabalyokban meghatarozott emisszids és imisszids hatarértékek érvényesek.

(9) Terepszint alatti épitmény csak a telekhatartol legalabb 1,0 méter tavolsagban helyzheto el.

{10) Az épitési hely hatérai:

a) az eldkert legkisebb mérete 4,0 méter;

b) az oldalkert legkisebb szélessége nem lehet kisebb a létesitendd épitmény tényleges épitménymagassaganak felénél;

) a hatsokert legkisebb mérete nem lehet kisebb sem a hatsdkertre néz6 homlokzatmagassadg mértékénél, sem 6,0 méternél.

(11) Az egyes telkek rendeltetésének megfelelden a sziikséges szami gépkocsik elhelyezését telken belil valamint a szomszédos kézterlletek igénybe vételével kelf megoldani.

(12)'6 Hatalyon kiviil helyezve

16. 8 (1) K-3 jeldi sportoldsi céli Killdnleges vezetben a kozség koz0zsségi céli sport és szabadidds tevékenységéhez sziikséges épitmények helyezhetsek el.

(2) Kialakithaté legkisebb telekteriiletméret: 10.000 m2.

(3) Beépitési mdd: szabadon 116,

(4) Legnagyobb beépitettség: 20%.

(5} Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 7,5 m.

{6) Kozmuvesitettség mértéke:

a) a huzamos emberi tartdzkodés céljara szolgalé helyiséget tartalmazo épulet esetében legalabb az OTEK 8. § (2) b) pontjaban meghatarozott részleges;

b) a nem huzamos emberi tartozkodas céljara szolgalé helyiséget tartalmazo épiiet esetében legalabb az OTEK 8. § (2) d) szerinti kdzmivesitetlen azzal a kitétellel, hogy kozmipotlé mitargy létesitése
szennyvizgy(jtd) kotetezd. Ezen kitétel aldl az engedélyezé hatosag felmentést adhat abban az esetben, ha az épiilet vezetékes vizzel nem ellatott, valamint az engedélyezés soran bizonyitast nyer, hogy a tervezett ép
soran szennyviz keletkezése nem valészinGsithetd.

) A telek tertletére jutd csapadékviz befogaddjét az épitési engedélyben kell meghatarozni. Befogadé lehet a telepulési csapadékviz elvezetd halézat, valamint a telek szikkasztssra alkalmas talaja is. A befogadé t
(befogadoképességét) az engedélyezési eljaras soran igazolni kell.

{7) Zsldfelilet legkisebb mértéke: 60%.

(8) Kornyezetterhelési hatarértékek: a vonatkozo, hatalyos egyéb jogszabalyokban meghatdrozott emisszios és imissziés hatarértékek érvényesek.

(9) Terepszint alatti épitmény csak a telekhatartél legalabb 1,0 méter tavolsagban helyzhet6 el.

{10) Az épitési hely hatarai:

a) az eldkert legkisebb mérete 2,0 méter;

b) az oldalkert legkisebb szélessége nem lehet kisebb a létesitends épitmeény tényleges épitménymagassdganak felénél és legfeljebb 3,75 méter;

) a hatsokert Jegkisebb mérete nem lehet kisebb sem a hatsokertre néz6 homlokzatmagassag mértékénél, sem 6,0 méternél.

(11) Az egyes telkek rendeltetésének megfeleléen a szitkséges szami gépkocsik ethelyezését telken belil kell megoldani.

17. § (1) K-4 jeld allati hullék elhelyezésére szolgald Kiilonleges Gvezetben (dogtér) épitési tevékenység nem folytathato, épitmény nem helyezheto el.

18. § (1) K-6 jell kbz0sségi rendezvények tartasara szolgalo Kiilénleges Svezetben a szomszédos mlemlék (Var) hasznositasahoz kapcsolodé rendezvények megtartasahoz, kiszolgdlasdhoz szikséges épitmények he

(2) Kialakithaté legkisebb telekteriletméret: 3000 m?.

{3) Beépitési mdd: szabadon all6.
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(4) Legnagyobb beépitettség: 40%.

(5) Megengedett l[egnagyobb épitménymagassag: 7,5 m.

{6) Kézmivesitetiség mértéke:

a) a huzamos emberi tartozkodas céljara szolgald helyiséget tartalmazo épulet esetében legalabb az OTEK 8. § (2) b) pontjaban meghatirozott részleges;

b} a nem huzamos emberi tartdzkodds céljara szolgaléd helyiséget tartalmazo épiilet esetében legalabb az OTEK 8. § (2) d) szerinti kbzmivesitetlen azzal a kitétellel, hogy kozmipotld mdtdrgy létesitése

szennyvizgy(djto) kotelezd. Ezen kitétel aldl az engedélyezd hatdsag felmentést adhat abban az esetben, ha az épulet vezetékes vizzel nem elfatott, valamint az engedélyezés soran bizonyitast nyer, hogy a tervezett ép
soran szennyviz keletkezése nem valoszindsithetd.

c) A telek teriletére jutd csapadékviz befogaddjat az épitési engedélyben kell meghatarozni. Befogado lehet a telepilési csapadékviz elvezetd halozat, valamint a telek szikkasztasra atkalmas talaja is. A befogads t

(befogaddképességét) az engedélyezési eljaras soran igazolni kell.

(7) Zoldfeliilet legkisebb mértéke: 40%. ""Hatalyon kivil helyezve

(8) Kornyezetterhelési hatarértékek: a vonatkozé, hatalyos egyéb jogszabalyokban meghatarozott emisszids és imisszios hatarértékek érvényesek.
(9) Terepszint alatti épitmény csak a telekhatartdl legalabb 1,0 méter tavolsagban helyzhetd el.

(10) Az épitési hely hatarai:

a) az elbkert legkisebb mérete 2,0 méter;

b) az oldalkert legkisebb szélessége 2,0 m;

¢) a hatsdkert legkisebb mérete nem lehet kisebb 2,0 méternél.

(11) Az egyes telkek rendeltetésének megfelelGen a szikséges szama gépkocsik elhelyezését a szomszédos koztertiletek igénybe vételével

11, Fejezet
BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK
10. Kozlekedési és kdzmit teriiletek, Kézati koziekedési Svezetek

19. § (1) A Kzati kzlekedési 8vezetek (utcak, terek, gyalogutak) az OTEK 26. § (3) bekezdésében meghatarozott épitmények elhelyezésére szolgalnak.

(2) A kézlekedési Gvezeteket és létesitményeket, azok szabalyozasi szélességeit és véddtavolsagait a Szabalyozast Tervek dbrazoljak.

(3) Beépitési mod: szabadon allo.

(4)® Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 4,0 m, kivéve K6u-0 jeld Gvezetben.

(5)' Legnagyobb beépitettség: 5 %, kivéve K6u-0 jelt Gvezetben.

(6) Kozmivesitettség mértéke:

a} a huzamos emberi fartdzkodas céljara szolgalo helyiséget tartalmazo épiilet esetében legalabb az OTEK 8. § (2) b) pontjaban meghatarozott részleges;

b) a nem huzamos emberi tartozkodas céljara szolgald helyiséget tartalmazé épiilet esetében legalabb az OTEK 8. § (2) d) szerinti kdzmiwesitetlen azzal a kitétellel, hogy kozmipoté mutargy létesitése

szennyvizgyujto) kotelezo. Ezen kitétel alol az engedélyezd hatdsag felmentést adhat abban az esetben, ha az épiilet vezetékes vizzel nem ellstott, valamint az engedélyezés soran bizonyitast nyer, hogy a tervezett ép

soran szennyviz keletkezése nem valdszintsithets.

<} A telek teriifetére juto csapadékviz befogadojat az épitést engedélyben kell meghatéarozni. Befogads lehet a telepitési csapadékviz elvezetd haldzat, valamint a telek szikkasztasra alkalmas talaja is. A befogado t

(befogaddképességét) az engedélyezési eljdras sordn igazolni kell.

(7) Kérnyezetterhelési hatarértékek: a vonatkozd, hatélyos egyéb jogszabalyokban meghatérozott emisszids és imisszios hatarértékek érvényesek.
(8) Az egyes telkek rendeltetésének megfelelden a sziikséges szamti gépkocsik elhelyezését telken beliil kell megoldani, de a szomszédos kézterifetek igénybe vételével is megoldhatd.
20. § (1) A kézség tjai:

Ovezet Szabdlyozasi Besorolds
jele szélesség

Telepiiléseket 6sszekotd 16 és mellékitvonalak:

Kou-1-k 74. sz fout kalteriileti szakasza 16-20 m K1V A

Koéu-1-b 74. sz féut belteriileti szakasza 16-22 m BIVb.C
Dénesfai utca 162/20,21,22 hrsz., Jozsef Attila uica 387/1,2,3 hrsz.
zéchenyi utca 386/1,2,3 hrsz.

Kéu-2-k 7427. sz mellékur Vir uica 40 hrsz. 2076 hrsz. 19-28 m KV.C

Kou-2-b 7427. sz mellékur Var utca 40 hrsz. 2076 hrsz. 19-28 m BVeB

Koéu-3-k 74107 sz. mellékut Temetd utca 10-16 m KVC

Kou-3-b Lakhegyi osszekotd it 2005/19 hrsz, Temetd utca 236 hrsz., 10-13m BVe C

Onkormanyzati kiszolgal¢ utak:

Koéu-4 Jozsef Attila utca 161 hrsz 13-17 m BVILdC
Gyongyvirdg u. 295 hrsz 10m

322/1 hrsz. it 16m

322/3 hrsz. ul 12-17 m

Dézsa Gy. u. 180/1 18-12 m
Lakhegyi osszekotd wt 005/19 hrsz, Temetd utca 236hrsz 10-13m

Temetd utca 191 hrsz 6m a jelenlegei
utszélesség
bovités sziikséges
a déli beépitett
szakaszon.

Rét utca 132 hrsz 8m

Ady Endre u. 260 hrsz 12m

Nddasdy utca 322/2 16 m

Béke utca 352 hrsz 15m
Szabadsdg u. 374 hrsz 14 m

Kou- mezdgazdasdgi utak 6m K vilL C
Mg

KOu-13 kiilteriileti kiszolgdlo utak 8m K VI

Ujonnan kijelslt utcak:

Kou-5 15m BVIdC

Kou-6 14m

Kou-7 12m
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Ovezet Szabalyozdsi Besorolds
jele szélesség

Kou-8 10m
Kou-9 24 m
Kerékpar és gyalogos utak:

I minimum 4 m l B.X

Egy telket feltard magan és koézutak:
} I minimum 4 m f
Parkoldk:

Koup kozterileti parkolék B VL d
LD

(2) 2% Hatalyon kiviil helyezve
(3) A kézutak tertiletének belteriiletbe vonasaval egyidejileg a belteriiletbe vont Utszakaszok kozvildgitasat is ki kell épiteni.
a) 2" Hatélyon kivil helyezve
b) 22 Hatalyon kiviil helyezve
(4) Az Gj jarma-vérakozohelyeket az OTEK 42. § (7) bekezdés szerint fasitani kell.
(5) 23 Hatélyon kiviil helyezve
(6) A mezbgazdasagi teruletek mivelés aloli kivonasanal és a tertiletek beépitésénél a szomszédos mezdgazdasagi teriiletek megkozelitését tovabbra is biztositani kell.
(7) 24 A kozség kézigazgatési teriiletén talalhato, védosawal rendelkezo ayomvonal jellegii és terlletigényes létesitmények esetében a véddsav mértékét a kilon jogszabalyok meghatarozasai alapjan a Szabalyozasi te
abrazoljak A védésavon beltif végzendé minden épitési tevékenység kizardlag a vonatkozoé kalon jogszabalyok eldirasai szerint lehetséges.
20/A. §%5 (1) A Kou-0 jelt Gyorsforgalmi kozati kozlekedési ovezetben a megengedett legnagyobb épitménymagassag: 5,0 m.
(2) A Kou-0 jels Gyorsforgalmi kozdti kozlekedési dvezetben a megengedett legnagyobb beépitettség: 10 %.
21. 8 (1)%° Hatalyon kivil helyezve
2% Hatalyon kiviil helyezve
(3)%8 Hatélyon kivll helyezve
(4) A kdzmivezetékek védelme érdekében az eldirt véddtavolsagokat be kell tartani.
(5) Tilos a szennyvizet, szemetet felhagyott kutakba, a csapadékviz-elvezetd rendszerbe gydjten, iletve bevezetni.
(6) Az ivoviz mindséqgu viz beszerzésére, kezelésére, taroldsara, tovabbitasara és szétosztasara szolgalo létesitmények védoteriletein csak a rendeltetésszeni Gzemeltetés érdekében végzett épitési tevékenység folyta
(7) A meglévé 20 kV-os elektromos légvezetékek szabad megkozelitését, vedotavolsagat biztositani kell.
(8) A telepulés csapadékvizét nyilt arokhaldzatban, csapadékviz csatornahalézatban kell elvezetni.
(9) Az ivoviz és asvanygyogyviz kezeld miitargyak és szallité vezetékek védaterileteit és védosavjait biztositani kell.
(10} A tervezett kdzmdvezetékek épitésekor az esetleges kdzs kivitelezés érdekében a vezetékek nyomvonalat egyeztetni kel a k6zma tzemeltetokkel.
(11) A kbzlekedési terileten megléva fakat, fasorokat dvni kell. A kézmifejlesztések soran az elketiilhetetlendl kivagott fat az ingatlan tulajdonosanak pétolni kell.
(12) Az utak és kozmivek épitésénél, korszerdsitésénél, egyéb épitmények és mas létesitmények megvaldsitasanal, feldjitdsanal biztositani kell a kozcéli tavkozld eszkozok elhelyezésének lehetGséget,

11. Zoldteriiletek, Zsldovezetek

22.§ (1) Z jelG Kbzpark zéldbvezetben az OTEK 26. § (4) bekezdésében meghatarozott épitmények helyezhetéek el.

{(2) Beépitési mdd: szabadon alid.

(3) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 4,0 m.

(4) Legnagyobb beépitettség: 2%.

(5) Zoldfelulet legkisebb mérntéke: 70%

(6) KozmUvesitettség mértéke:

a} a huzamos emberi tartdzkodés céljéra szolgald helyiséget tartalmazo épiilet esetében legaldbb az OTEK 8. § (2) b) pontjéban meghatarozott részleges;

by a nem huzamos emberi tartézkodas céljara szolgald helyiséget tartalmazd épulet esetében legalabb az OTEK 8. § (2) d) szerinti kdzmivesitetlen azzal a kitétellel, hogy kézmipotlo mutargy létesitése
szennyvizgyQjtd) kotelezé. Ezen kitétel aldl az engedélyezd hatdsig felmentést adhat abban az esetben, ha az épulet vezetékes vizzel nem ellatott, valamint az engedélyezés soran bizonyitast nyer, hogy a tervezett ép
soran szennyviz keletkezése nem valdszintsithets.

c) A telek tertletére jutd csapadékviz befogadojat az épitési engedélyben kell meghatarozni. Befogado lehet a telepitési csapadékviz elvezetd halézat, valamint a telek szikkasztasra alkalmas talaja is. A befogadé ¢
(befogaddképességét) az engedélyezési eljaras sordn igazolni kell.

(7) Kornyezetterhelési hatarértékek: a vonatkozo, hatélyos egyéb jogszabalyokban meghatarozott emisszios és imisszios hatdrértékek érvényesek.

(8) Az egyes telkek rendeltetésének megfeleloen a szikséges szamu gépkocsik elhelyezését a szomszédos kézteriiletek igénybe vételével is kell megoldani.

12. Erdéteriiletek
Gazdasagi erdd 6vezetek

23.§ (1) Eg jeld Gazdasagi erdd évezetben az OTEK 28, § (4) bekezdés szerinti épitmények helyezhetok el az ott meghatarozott méretd telken,

(2) Beépitési mod: szabadon allo.

(3) Beépitettség legnagyobb mértéke: 0,5 %.

(4) Megengedett lagnagyobb épitménymagassag: 6,0 m.

(5) Széllashely szolgéltatd épiifet (vadaszhaz, erdészhaz) legfeljebb 300 m? netté alapteritettel készilhet.

2)?° Hatdlyon kiviit helyezve

b)3° Hatalyon kiviil helyezve

(6) Kozmuvesitettség mértéke:

a) legaldbb az OTEK 8. § (2) d) szerinti kdzmivesitetlen azzal a kitétellel, hogy k6zmip6tlé mutérgy létesitése (legalabb zart szennyvizgydjto) kotelezd. Ezen kitétel aldl az engedélyezd hatdsag felmentést adhat abl
ha az éplilet vezetékes vizzel nem ellatott, valamint az engedélyezés soran bizonyitast nyer, hogy a tervezett épiilet hasznalata soran szennyviz keletkezése nem valoszinisitheto.

b) A telek teriletére jutd csapadékviz befogadojat az épitési engedélyben kell meghatarozni. Befogadd lehet a tefepiilési csapadékviz efvezetd haldzat, valamint a telek szikkasztasra alkalmas talaja is. A befogado t
(befogadoképességét) az engedélyezési eljaras soran igazolni kell.

(7) Gazdasagi erdd 6vezetbe sorolt, de nem erdd mivelési agui foldrészletek esetében épitési tevékenységet folytatni csak a jelen §-ban megallapitott paraméterek megtartasa mellett fehet.

(8) Kornyezetterhelési hatarértékek: a vonatkozd, hatalyos egyéb jogszabalyokban meghatarozott emisszids és imisszios hatérértékek érvényesek.

(9) Az egyes telkek rendeltetésének megfelelden a szlikséges szamu gépkocsik elhelyezését telken beliil kelt megoldani.

13. Védelmi erdd dvezetek
24. § Ev jeld Védelmi erd6 dvezetben épiiletet elhelyezni nem lehet. Mitdrgyakat ethelyezni csak az engedélyezési efjarasba bevonandd, kilon jogszabalyban meghatarozott illetékes hatdsagok szabalyai szerint leh
14. Szocialis-turisztikai erdé Gvezetek

25. § (1) Ee jela Szocidlis-turisztikai erds ovezetben az OTEK 28. § (4) bekezdés szerinti épitmények helyezhetdk el az ott meghatarozott méretd telken.
{2) Beépitési mod: szabadon allé.

(3) Beépitettség legnagyobb mértéke: 5 %.

(4) Megengedett lagnagyobb épitménymagassag: 6,0 m.

(5) Szallashely szolgaltatd épiifet (pl. turistahaz, menedékhaz) legfeljebb 300 m? netto alapteriilettel készilhet.

a)3" Hatélyon kival helyezve

b)32 Hatalyon kiviil helyezve

(6) Kozmlvesitettség mértéke:
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a) legaldbb az OTEK 8. § (2) d) szerinti kézmivesitetlen azzal a kitétellel, hogy kszmipatlo miitargy létesitése (legalabb zart szennyvizgyGjto) kotelezo. Ezen kitétel alol az engedélyezé hatosag felmentést adhat abt
ha az épulet vezetékes vizzel nem ellatott, valamint az engedélyezés soran bizonyitast nyer, hogy a tervezett épiilet hasznlata sordn szennyviz keletkezése nem valészintisithetd.

b} A telek teriletére juté csapadékviz befogadsjat az épitési engedélyben kell meghatarozni. Befogadé lehet a telepiilési csapadékviz elvezeté halézat, valamint a telek szikkasztasra alkatmas talaja is. A befogadé t
(befogadbképességét) az engedélyezési eljaras sordn igazolni kell.

(7) Kornyezetterhelési hatarértékek: a vonatkozo, hatalyos egyéb jogszabalyokban meghatarozott emissziés és imisszids hatarértékek érnvényesek.

(8) Az egyes telkek rendeltetésének megfelelden a szikséges szami gépkocsik elhelyezését telken beliil keli megoldani.
14./A% Kozjoléti erds svezet

25/A. 8 (1) £k jell Kozjoléti erdd Svezetben az erdd rendeltetésének megfeleld épitmények helyezhetok el, azaz alfattartd, egészségiigyi, irodai, kereskedelmi, szolgaltatd, raktér, oktatasi, sport, szocialis, sz
erdégazdasagi és energiaszolgéltatasi.

{2) Beépitési mod: szabadon alla.

(3) Epitési hely: az el6-, oldal- és hatsokert legkisebb mérete 10,0 méter.

(4) Beépitettség legnagyobb mértéke: 5 %.

(5) Megengedett lagnagyobb épitménymagassag: 6,0 m.

(6) A z6ldfelllet legkisebb mértéke 60%, aminek tohbszintes névényallomannyal allanddan fedettnek kel lennie.

7 Hatélyon kivil helyezve

(8) Kozmiivesitetiség mértéke:

a) Legalabb az OTEK 8. § (2) d) szerinti kézmuvesitetlen azzal a kitétellel, hogy k6zmup6tld mitargy létesitése (fegalébb zart szennyvizgyijto) kitelezo. Ezen kitétel alol az engedélyezé hatosag felmentést adhat abl
ha az épllet vezetékes vizzel nem ellatott, valamint az engedélyezés soran bizonyitast nyer, hogy a tervezett épiilet hasznalata sorén szennyviz keletkezése nem valdszinGsithetd.

b) A telek teriletére jutd csapadékviz befogaddjat az épitési engedélyben kell meghatarozni. Befogadd lehet a telepiilési csapadékviz elvezetd halézat, valamint a telek szikkasztasra alkalmas talaja is. A befogado t
(befogadoképességét) az engedélyezési eljaras soran igazolni kell.

(9) Kornyezetterhelési hatarértékek: a vonatkozo, hatdlyos egyéb jogszabalyokban meghatarozott emisszios és imisszios hatarértékek érvényesek.

(10) Az egyes telkek rendeltetésének megfelelden a szikséges szami gépkocsik elhelyezését telken beliit kell megoldani. A parkold feltletet 4 db varakozo helyenként legalabb 1 db faval fasitani kell.

15. MezGgazdasagi terlletek
Altalanos mezdgazdasgai dvezetek

26. § Ma-1 jeli Altalénos mezdgazdasagi Svezethen nem helyezhets el épitmény. Az épitési kortatozas ala es6 telkek birtoktest részét képezhetik és a korldtozassal nem érintett altalénos mezégazdasagi éveze
Birtokkozpont épitési lehetoségét novelhetik.

27. § (1) Ma-2 jelG Altalanos mezégazdasagi dvezetben az OTEK 29.§ (1) bekezdés szerinti épitmények helyezhetoek el.

(2) Az dvezetben épitmény az 1500 m?-t meghaladé teriiletnagysagd telken helyezheto el a kévetkez6 elGirasok betartasa mellett:

a) Beépitési mod: szabadon ailo.

b) Epitési hely: el6-, oldal- és hatsokert legkisebb mérete 10 m,

¢} Beépitettség: legfeljebb 3 %.

d) Epitménymagassag: legfeljebb 6,0 m.

(3) Lakodépulet 6000 m? feletti nagysagu telken, a beépitésre szént ovezetek hataratol legfeljebb 200 méter tavolsagban helyezhetd el legfeljebb 3%-0s beépitettséggel, az Lf-sz jeld Falusias lakodvezet tobbi el6iras.
mellett.

(4) Bitokkézpont az OTEK vonatkozé eldirdsai betartasaval létesithetd.

{5) Kézmavesitettség mértéke:

a) legalabb az OTEK 8. § (2) d) szerinti kdzmivesitetlen azzal a kitétellel, hogy kdzmipotlé mitargy létesitése {legalabb zant szennyvizgydjtd) kotelezd. Ezen kitétel aldl az engedélyezd hatdsag felmentést adhat abl
ha az épulet vezetékes vizzel nem ellatott, valamint az engedélyezés sordn bizonyitast nyer, hogy a tervezett épiilet hasznalata sorén szennyviz keletkezése nem valdszindsithetd.

b) A telek teriiletére jutd csapadékviz befogadojat az épitési engedélyben kell meghatarozni. Befogado lehet a teleplési csapadékviz elvezet halozat, valamint a telek szikkasztasra alkalmas talaja is. A befogadé t
(befogaddképességét) az engedélyezési eljaras soran igazolni kell.

(6) Kornyezetterhelési hatarériékek: a vonatkozd, hatdlyos egyéb jogszabalyokban meghatarozott emisszios és imisszios hatarériékek érvényesek

(7) Az egyes telkek rendeltetésének megfelelden a szikséges szamu gépkocsik elhelyezését telken beldt kelt megoldani.

(8) £rdd mivelési agu foldrészletre, alrészletre iranyuld épitési szandék esetén jelen rendelet gazdasagi erdore (Eg) vonatkoz6 elGirasait kell alkalmazni.

16. Kertes mezégazdasagi Svezetek

28. 8 (1) M-k jeli Kertes mezdgazdasagi dvezetben a névénytermesztés és feldolgozas, tarolas épitményei helyezhetSk el a kévetkezd el6irdsok betartasa mellett:

a) Epitmény a 720 m2-t meghaladé teriiletd telken helyezhet6 el.

b) Beépitési mdd: oldalhataron allé.

¢) Beépitettség: legfeljebb 3 %.

d) Epitménymagassag: legfeljebb 50 m.

(2) Lakdépulet kivételes esetben, az OTEK 31.§ (2) és (3) bekezdésében foglaltak betartasaval helyezheté el az alabbi eldirasok betartésa mellett:

a) Legkisebb beépithetd telek: 3000 m2.

b) Beépitési mad: oldalhataron alid.

) Beépitettség: legfeljebb 1,5 %.

(3} Kézmdvesitettség mértéke:

a) legalabb az OTEK 8. § (2) d) szerinti kézmdvesitetlen azzal a kitétellel, hogy kdzmipétld mitargy létesitése (legalabb zant szennyvizgy(jté) kételezo, Ezen kitétel alol az engedélyezs hatosag felmentést adhat abl
ha az épulet vezetékes vizzel nem ellatott, valamint az engedélyezés sordn bizonyitast nyer, hogy a tervezett épitlet hasznalata sorén szennyviz keletkezése nem valoszintsithets.

b) A telek teriiletére jutd csapadékviz befogaddjat az épitési engedélyben kell meghatarozni. Befogadd lehet a telepiilési csapadékviz elvezetd haldzat, valamint a telek szikkasztasra alkalmas talaja is. A befogadé t
(befogadoképességét) az engedélyezési eljaras sordn igazolni kell.

(4) Kornyezetterhelési hatarértékek: a vonatkozo, hatalyos egyéb jogszabalyokban meghatarozott emisszids és imisszids hatarériékek érvényesek.

(5) Az egyes telkek rendeltetésének megfelelden a sziikséges szam( gépkocsik elhelyezését tetken belil kell megoldani.

17. Vizgazdalkodasi teriiletek
Vizgazdalkodasi Gvezetek
29. § V jeld Vizgazdilkodasi Gvezetben épitményt ethelyezni az OTEK 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerint lehet.
17/A. Kiildnleges teriiletek®s
Kilénleges beépitésre nem szant Svezetek

28/A. § (1) Kb-1 jeld lovas sportolasi célt Kildnleges beépitésre nem szant Gvezetben a lovas turizmushoz kapesolédé sport, vendéglatd, szallashely, illetve gazdasagi funkcidji épitmények helyezhetéek el

(2) Kialakithato legkisebb telek tertlet méret: 10.000 m?,

(3) Beépitési méd: szabadon ailé.

(4) Legnagyobb beépitettség: 10%.

{5) Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 7,5 m.

{6) Kozmuivesitettség mértéke:

a) a huzamos emberi tartézkodas céljara szolgaléd helyiséget tartalmazé épiilet esetében legalabb az OTEK 8. § (2) b) pontjaban meghatérozott részleges;

b) a nem huzamos emberi tartézkodas céljara szolgald helyiséget tartalmazé épiilet esetében legalabb az OTEK 8. § (2) d) szerinti kézmivesitetlen azzal a kitétellel, hogy kézmipétld matargy létesitése
szennyvizgy(jtd) kételezd.

c) A telek tertiletére juto csapadékviz befogaddjat az épitési engedélyben kell meghatarozni. Befogad6 lehet a telepilési csapadékviz elvezetd haldzat, valamint a telek szikkasztasra atkaimas talaja is. A befogadd t
(befogadoképességét) az engedélyezési eljards soran igazolni kell.

(7) Kornyezetterhelési hatarértékek: a vonatkozd, hatélyos egyéb jogszabalyokban meghatarozott emisszios és imisszios hatarértékek érvényesek.

(8) Terepszint alatti épitmény csak a telekhatartol legalabb 1,0 méter tavolsagban helyezheto el.

(9) Be nem épithetd telekrész: a telekhataroktol mért 5 méteres terliletsav.

(10) Az egyes telkek rendeltetésének megfeleloen a szikséges szami gépkocsik ethelyezését tetken beldl kell megoldani.

71717 2022. 06. 23. 14:51



Onkormanyzati rendelet https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/650777

V. Fejezet
KOZHASZNALATRA SZOLGALO TERULETEK

30. § (1) Az allami és onkorméanyzati tulajdoni kozteriiletek kdzhasznalatra szolgals teriiletek.
(2) A kozterlleteket a rendeltetésnek megfeleld célra barki szabadon hasznéalhatja, a rendeltetéstél eltéré hasznalathoz a kozterilet tulajdonosanak ill. kezeléjének hozzajarulasa, valamint az illetékes hatésag engede

(3) A kbzség kozteriletein engedélyezhetd eltérd hasznalat az alabbi lehet:
a) 3 Hatalyon kivil helyezve

b} arusitd pavilon vagy mozgé arusitohely létesitése;

) kézdti kozlekedéssel kapcsolatos épitmények (varakozohely) kialakitasa;
d} kéztisztasaggal kapcsolatos épitmények elhelyezése;

e} szobor, diszkit elhelyezése;

f) pihenést és testedzést szolgalo épitmény efhelyezése;

g) tavbeszéld filke elhelyezése;

h) épitési munkaval kapcsolatos [étesitmények, dlivanyok ideiglenes elhelyezése, ideiglenes épitéanyag tarolas.
@ Hatélyon kivdl helyezve

(5)%8 Hata Iyon kivll helyezve

17/B.3 Kozmiivek elsirasai
30/A. §(1) A telek feluletére jutd csapadékvizek artalommentes elhelyezésérol vagy elvezetésérd! a telek tulajdonosa kételes gondoskodni Ugy, hogy a szomszédos telek(ek) hasznalataban kart ne okozzon.
V Fejezet
ERTEKVEDELEM
18. Helyi épitészeti értékvédelem

31. § (1) Miemléki védettség alatt all:
a) Roémai  Katolikus  Templom Cim: Jozsef Attila utca 1. 49 hrsz. Miemléki térzsszam: 6433

(gotikus)
b) Borospince (késo barokk) Cim:Temetbi 2003/2 hrsz . Miiemléki torzsszam: 9573
¢) Varkastély (reneszansz) Cim: Vér at 2073 hrsz. Milemléki térzsszam: 6434
d) Varkastély kornyezete Cim: Var ut 2073 hrsz Miiemléki térzsszam: 6671

(2) A Szabalyozési Terveken korithatarolt Miemléki kdmyezetben Gj épiilet elhelyezése, bovitése, feldjitasa, tovabba a miemiék megjelenését befolyasold beavatkozasok, 4%(Hatalyon kiviil helyezve) esetén a vonatko:

jogszabalyokat is alkalmazni kefl.

(3) Regészeti lel6helyek teriiletén 30 cm mélységet meghaladd, talajbolygatassal jaré vagy végleges eltakarast eredményez6 tevékenységet csak a vonatkozé hatalyos jogszabalyok szerint lehet végezni.
(4) Régészeti érdeka tertiletek a Szabélyozasi Terveken koriithatarolt terletek. Erinettt ingatlanok:

a) Kapolna dalé 2115/13-14. hrsz.

b} Déneslak 2090/17-23; 127-157/2. hrsz

) Dénestak Nyires 1700/44-46 hrsz.

d) Csetehazi-dald 2087/5-8 hisz

e) Var 2073, 2074, 2076, 2082, 2083 hrsz.

f) Volt ferences rendhaz helye 48/1, 49, 50/6 hrsz

g) Sarviz-csatorna melletti 2071/1 hrsz

h} Templom-domb 48/1, 49, 50/6 hrsz

i) Hegyaljai-ddlé 2011/3,-5,-10, 23,- 27,-28,-32,-33,-34; 343-374 hrsz

J) Kodany malom 2056/2 hrsz

k) Halcsont-major(Fancsika) 2038 hrsz,

(5) Amennyiben a felsorolt tertleteken kivll kertilnek el6 régészeti emlékek, a leleteket veszélyezteté tevékenységet azonnal abba kell hagyni és jelenteni kell a teriletileg illetékes mdzeumnak.
(6) A helyi épitészeti értékek védelmérdl, fenntartasardl kilén snkormanyzati rendelet rendelkezik.

19, Természet- és tajvédelem

32. § (1) Hatalyon kivil helyezve

(2)* Hatalyon kival helyezve

(3) Természetvédelem alatt all Egervar kozigazgatasi tertletén a természetvédelmérdl szol6 1996 évi LIl trv. 23. § (2) bekezdése alapjan védett lapok jegyzékében szereplé teriletek. A természetvédelmi teri
bejegyzése megtorntént,

(4)%3 Hatalyon kival helyezve

(5)* A természetvédelmi szempontbél érzékeny tertleteken csak olyan tevékenység végezhetd, amely a természeti értékek sérilését, pusztulasat, zavarasat nem okozza.

(6)* Okolbgiat folyosé és Natura2000, valamint tajképvédelemmel érintett terileteken épitési tevékenységet folytatni csak a vonatkozé kiilon jogszabalyok betartasa mellett lehetséges.

(7Y% Az er67i6 elleni védelem és a taji adottsagok meg6rzése miatt a 10 m-nél magasabb szintkildnbségek esetén a rézsat lépcsdzve (16bb taghan) kell kialakitani. A rézsh felletének legaldbb fele talajtakaré néw
cserjékkel titetendd be.

(87 A Kiiteriileti telken rézst kizarolag tgy alakithaté Ki, hogy a rézsd allékonysiga a telek teriletén beliil biztosithato legyen. Feltsltések kialakitasa, tereprendezés soran kizérolag talajvédelmi szempontbél 1

szabvényositott termék és anyag hasznalhatd.

20. VédG- és védett teriiletek

33. § A kézség kozigazgatasi terletén talalhato, biztonsagi Gvezettel rendelkezd nyomvonal jellega és teriiletigényes Iétesitmények esetében a biztonsagi Svezet mértékét ~ amennyiben a Szabalyozasi Tervek nem
kion jogszabaly hatérozza meg. A biztonsagi dvezeten belill végzendd minden épitési tevékenység kizarolag a [étesitmény kezeldjének vagy tulajdonosanak hozzajaruldsaval lehetségest

21. Kérnyezetvédelem

34.§ (1) A beruhazasok nem okozhatnak olyan hatasokat, melyek a kdrnyezd teriletek fennallo, vagy a teleplilésrendezési tervek szerint tervezett hasznélati modjat lehetetlenné teszik.

(2) Ujabb teruletek belteriletbe vonasa, a terméfoldon torénd beruhézasok a kémyezé tertileteken a talajvédé gazdalkodas feltételeit nem ronthatjak, nem csokkenthetik a meglévs talajvédelmi létesitmények make
A beruhdzésok megvalositdsa és lzemeltetése sordn a terméfoldrol sz616 jogszabalyban foglaltaknak megfelelGen kell eljami.

(3) L, Lke, Vt Gvezeti terlleteken az alabbi, “telepengedély”-hez kotsit tevékenységekhez kapesolodd létesitmények nem alakithatok ki (a hatélyos TEAOR kédszamai csoportositasa szerint): vegyi anyag készitd és
24.2], épitési betontermékgyartds [26.61), elokevert beton gyartdsa [26.63), habarcsgyartas {26.64], egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyartasa [26.66), kémegmunkalas [26.70), csiszolé termék gyartasa {26.81], vas, ac
alapanyag gyartdsa [27.10], Ontott ¢s6 gydrtasa [27.21], acélesd gyarids [27.22], hidegen hizott vas, acéltermék gyartasa [27.31), aluminiumgyartas [27.42], dlom, cink, én gyartasa [27.43}, rézgyartas [27.44), fémsz
(fémszerkezet lakatos) [28.11], fémtartaly gyartasa [28.21), fémalakitas, porkohdszat [28.40), fémfelilet kezelés (pl. galvanizald, 6nozé, 6Imozd, mand) {28.51], gépgyartas [29.24, 2931, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.
tzemelés-technolégiai terv készitése, majd az érintett szakhatosagok értékelése alapjan donthetd el a feltételekhez kotott telepengedélyek kiadasa.

(4) Kérnyezeti zajt el6idézé tzemi vagy szabadidés zajforras tzemeltetésének megkezdése elott a kornyezeti zajforras lizemeltetSje koteles a kérnyezetvédelmi hatosagtol kamyezeti zajkibocsatasi hatarériék mega
és a hatarénék betartasanak feltételeit megteremteni.

(5) Meglévo kozlekedési Glvonalak melletti, 4 telekalakitasi és tervezés(, vagy megvaltozott Svezeti besorolasu teriileteken, megfeleld beépitési tavolsag meghatarozasaval, az épliletek védett homlokzatai
tajolassal, illetve muszaki intézkedésekkel kell biztositani az el6irt zajterhelési hatarértékek teljesiilését.

(6) Epuletek zajtol védendd helyiségeiben az épillet rendeltetésszer( hasznalatat biztositd kilonboz6 technikai berendezésektd| és az épileten beldl vagy azzal szomszédos épuletben folytatott tevékenységbdl ered
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nem haladhatja meg az eldirt hatarértékeket.

(7) Egervér a felszin alatti vizek mindségi védelmét szolgald besorolds szerint "B" érzékeny felszin alatti vizmindségi terileten helyezkedik el. A felszin alatti vizek mindségének védelme érdekében a kocks

elhelyezése, tovabba a felszin alatti vizbe tonténs kozvetlen és kdzvetett bevezetése tilos, illetve a létesitési engedélyezés soran megallapitott feltételek szerint - engedély alapjan - torténhet.

(8) Gondoskodni kell a telepllésen keletkezd kommunalis szennyviz, szennyviziszap elhelyezésérol.

(9) Szennyvizesatorna halozattal eflatott telepUlésrészen, azon épitmények esetében, amelyekben kommunalis szennyviz keletkezik, az engedélyezés (épitési, lakhatasi, izembe helyezési) feltétele a kézcsatornara valc
(10) Kozesatornaba kizardlag csak olyan kommunalis szennyviz vezethetd, melynek minésége kielégiti a vonatkozd rendeletben eldirt feltételeket.

(11} Kozcsatornara kizardlag csak vizmérével rendelkezd ingatlanok kéthetdk.

(12) A szennyvizcsatorndba tilos csapadékvizet, talajvizet, mezdgazdaségi eredet (higtragya) szennyvizet, ligot, mard hatast folyadékot, olajat, festéket, novényvéds szert, nehézfémet és egyéb kérmyezet- és

anyagot bevezetni.

{13) A szennyvizcsatornaba csak nyers szennyviz vezethetd, ezéet szikkasztokat, taroldkat, oldomedencéket bekétni tilos!
(14) A kiépiitt szennyvizcsatorna haldzatra minden olyan épitményt be kell kotni, amely épitési engedélye tartalmazta azon feltételt, hogy annak szennyvizelhelyezésére kézmiipotld mitargy kizarélag a csatornahal¢

és tizembe helyezéséig hasznalhatd, valamint azt, ami esetében nem tudjék igazolni az eléirasoknak megfelelé kézmipdtld mitargy meglétét és Gzemeltetését. Eldirasoknak csak a zant, vizzard (talajt, talajvizet n

szennyvizgyGjto, vagy engedélyezett szennyviztisztito felel meg.

Vi Fejezet
SAJATOS JOGINTEZMENYEK

35. § A Szabalyozasi Terveken El6vasartasi joggal terhelt ingatlan jellet elldtott ingatlanok esetében a helyi dnkormanyzatot elévésérlasi jog illeti meg kozcéli teriifetfelhasznalas megvalositasa érdekében.
36. §% (1) A Szabalyozasi Terveken jelslt helyen, Betiltetési kotelezettséggel terhelt ingatianokon 3 szintes ndvényzet telepitése kitelezé. A bedltetést a telek tulajdonosa koteles elvégezni.

(2} Gksz 6vezetben a jelolt helyen legfeljebb 3,0 m magas témor névényzet (él6sovény) ltetése kotelezd.

(3) A nGvényzet telepitését a telek rendeltetésszerd hasznalatanak megkezdését kivetd 1 éven bell meg kell valositani.

Vil. Fejezet

ZAROG RENDELKEZESEK

37.5 (1) Jelen rendelet a kihirdetést kovetd 30. napon 1ép hatéalyba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatalyba tépést kdvetden inditott igyekben kell alkatmazni.

(3) Hatalyat veszti

a) Egeivar Kozség Onkormanyzati KépviselS-testiletének 15./2004. (Xil.1) 6nkormanyzati rendelete Egervar kozigazgatasi teriletére vonatkozé Helyi Epitési Szabalyzatanak jovahagyasars|,
b) Egervar Kézség Onkormanyzati Képvisel6-testiletének 2./2006. (11.10.) nkorményzati rendelete Egervar kézigazgatasi terlletére vonatkozé Helyi Epitési Szabalyzatanak médositasarél,
¢) Egervar Kézség Onkormanyzati KépviselS-testletének 9./2006. (IX.10.) nkorményzati rendelete Egervar kdzigazgatési teriiletére vonatkozé Helyi Epitési Szabalyzatanak médositasarol,
d) Egervar Kozség Onkormanyzati Képviselé-testiletének 16./2007. (X.20.) énkorményzati rendelete Egervar kozigazgatasi terlletére vonatkozo Helyi Epitési Szabalyzatanak modositasardl,
e} Egervar Kozség Onkormanyzati Képviselg-testiletének 3./2008. (I.20) dnkormanyzati rendelete Egervar kozigazgatasi teriiletére vonatkozéd Helyi £pitési Szabalyzatanak médositasaré!.

Gyerkd Gabor Dr. Urmdsiné Kémives Eleonéra
Polgdrmester jegyzéd
1.melléklet #

Egervar mezogazdasagi- és erdoterleteinek szabalyozasi terve
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